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Machine de lavage de vélo automatique

Dimensions de la Machine :

2250 x 1350 x 1700 (L x l x H), ~950kg
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Machine de lavage de vélo automatique
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Chargeur de vélo

Fixation vélo (support 

de guidon)

Rampe

d’accès

Courroie mobile pour 

la rotation des roues
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Nettoyage efficace et doux à basse pression

Brosses horizontales (se 

déplaçant verticalement)
Gicleurs d’eau 

(basse pression)
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Techniques internes

Réservoir pour

produit nettoyant

Veloshine avec

pompe à main

Système de filtre à eau interne

Cabine de 

contrôle

Pompe à eau sous 

pression pour le 

nettoyage des 

roues et des jantes

Compresseur

OPTIONNEL
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Panneau de commande

Paramètre

d’entretien ( la 

brosse monte)

Réglage de

l‘opération de

nettoyage

Alimentation électrique :

▪ 3/N/PE AC 400V 16 A 50Hz (EU)

Commutateur de 

type vélo

Programme court

de 2 mn

Programme long

5 min 

Haute pression

Nettoyage des 

jantes

Programme de

lavage individuel

Interrupteur

principal



VELOBRUSH - OPTION

Folie / Page 7

Unité de climatisation

L’unité de climatisation est obligatoire si la

machine est placée à l’extérieur pour protèger

l‘électronique dans l’armoire de commande

contre la surchauffe (>35°C).
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Unité de nettoyage de jantes haute pression

▪ Nettoyage haute pression pour jantes et 

pneus

▪ Buses Tornado rotatives à 3 positions
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Système de filtre interne

Pour le lavage de vélos légèrement sales

(par ex. Vélos de ville / vélos au quotidien)

▪ 2 filtres à cartouche

▪ 50mµ 

▪ 100mµ

▪ Peut être nettoyé manuellement

▪ Le filtre de remplacement sera 

disponible en tant qu’accessoire
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Filtre de bande externe autonome

▪ Nécessaire pour le lavage des vélos 

très sales (par exemple, les VTT de 

descente)

▪ Panneau de contrôle indépendant 

(non lié au Velobrush)

▪ Filtre de rechange (75m) disponible 

comme accessoire
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Programme de lavage individuel

▪ Paramètres du programme de lavage peuvent être 

réglés individuellement en fonction des besoins du 

client

Paramètres tels que :

▪ Vitesse de rotation des brosses

▪ Cycles de déplacement et vitesse des brosses (haut-

bas)

▪ Durée du nettoyage des jantes…..

Programmation :

▪ Option Wifi : Le programme peut être réglé à 

distance par le service client

▪ Sur site : le technicien de service télécharge le 

programme via une clé USB (coût sup. pour le client)
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Module Wifi – accès à distance

▪ La fonction Wifi permet l’accès et le contrôle à

distance via Maps-View

▪ Assistance à distance par le technicien du 

service Wintersteiger

▪ Option recommandée pour le programme de 

lavage individuel. 

➢ Le téléchargement et les ajustements du 

programme peuvent être effectués à 

distance
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Compresseur interne

▪ Silencieux, sans huile 50dB

▪ 480W / 220-230V (50HZ) / 89L/min

▪ Capacité : 9l / max. 8 bars

▪ Haute qualité, sans huile (sans 

entretien) – avec protection moteur

▪ Arrêt à 8 bars, Redémarrage à 6 bars

Air sous pression nécessaire à la fixation du 

vélo (support de guidon)
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Stock Version 1 avec filtre interne

▪ Unité de climatisation

▪ Unité de nettoyage de jantes 

haute pression

▪ Système de filtrage

▪ Interne

▪ Module Wifi (accès à distance)

▪ Compresseur interne
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Stock Version 2 avec filtre externe

▪ Unité de climatisation

▪ Unité de nettoyage de jantes 

haute pression

▪ Système de filtrage

▪ Externe

▪ Module Wifi (accès à distance)

▪ Compresseur interne
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Agent nettoyant Veloshine 25 litres - SAP Nr : 54-300-209

▪ Agent nettoyant Veloshine 

▪ Bidon de 25 litres

▪ Recommandation : à mélanger avec de 

l’eau (1 pour 5)
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Séparateur d’huile - SAP Nr : 54-300-212

Le séparateur d’huile doit être place 50 cm plus bas que le Velobrush, entretien 1 x par an par WI 

et chaque semaine par le personnel. Les tuyaux de raccordement ne sont pas inclus

Veloclean
Séparateur

d‘huile Eaux usées

Sampling

Sampling

Cover plate with tension lock

TYPE M+R05PE – 0,5l/s 
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Séparateur d’huile - SAP Nr : 54-300-212

¾“ Raccord de tuyau

DN100 Raccordement à l’égout
Entrée avec 

piège à 

boue

Bassin de 

séparation

Aire de 

drainage
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Bidon d’agent de flocage de 10 litres pour re-traiter l’huile. 

▪ 30 - 50 mL Veloflock pour ~100 litres d’eau

▪ Remuer avec un pistolet d’eau

▪ Laisser reposer 10 min et égoutter sur le bas du filtre
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Veloflock – SAP Nr : 54-300-216
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▪ L’eau traitée (avec Veloflock) doit être rincée à travers la chaussettes filtrante

▪ La chaussettes filtrante doit être éliminée avec les boues au centre de collecte des 
déchets.
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Chaussette filtrante 50 m – SAP Nr : 55-635-185

Chaussette

filtrante


